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ABSOLUTE DE
OMINAISUUKSIA

Laaja valikoima kokoja

Laadukas lasikuitumateriaali

Suurille ilmavirroille, jopa 3400 m3 /
h

Tiiviste Saumaton polyuretaani

Materiaali Lasikuitu

Erottimet Kuumaliima

Tiivistys Polyuretaani

Loppupainehäviö 1000 Pa 

Suurin ilmavirta Nimellisilmamäärä (mikäli erotusasteen ei sallita heikentyä)

Max lämpötila (°C) 70°C

Kosteus (max.RH) 100%

Tyyppi EN1822 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Pinta-ala (m²) Paino (kg)

Absolute DE-PR-H H13 289x595x292 1580/250 18,4 9,3
Absolute DE-PR-H H13 595x595x292 3200/250 38 15,2
Absolute DE-PR H13 289x289x292 760/250 8,8 5,8
Absolute DE-PR H13 595x289x292 1570/250 18,1 10

H13 305x610x292 1500/250 19,5 13
H13 610x610x292 3400/250 39,6 16
H13 762x610x292 3750/250 50,1 20

Absolute DE-PR-H H14 289x595x292 1390/250 18,4 9,3
Absolute DE-PR H14 595x595x292 2870/250 38 15,2
Absolute DE-PR-H H14 289x289x292 670/250 8,8 5,8
Absolute DE-PR-H H14 595x289x292 1380/250 18,1 10

H14 305x610x292 1500/290 19,5 13
H14 610x610x292 3400/290 39,6 16
H14 762x610x292 3750/290 50,1 20


